
TERAFEST
OBKLADY



Obkladový profil se nedodává v barevných variantách
Rozměrová tolerance: délka +/- 10 mm, šířka +/- 2 mm, tloušťka +/- 1 mm.
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profil povrch rozměry standardní délka hmotnost

obkladový 150 FOREST 150 × 14 mm 3,3 m 2,1 kg/bm



VÝROBCE: WPC – WOODPLASTIC a.s., V Celnici 1034/6, 110 00 Praha 1, IČO: 08920354, DIČ: CZ08920354,
tel.: 800 720 288, e-mail: wpc@woodplastic.cz, www.terafest.cz,

společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 25100.

OBKLAD
TECHNICKÉ VLASTNOSTI

platnost od 1. 3. 2024

Technické vlastnosti profilu TERAFEST® obkladový 150
Základní charakteristika Vlastnost Norma

Maximální vzdálenost podpor 500mm

Reakce na oheň E, Efl ČSN EN ISO 11925-2

Bobtnání 2,6 % ČSN EN 317

Absorpce vody 3,1 % ČSN EN 317

Smrštění po tepelném namáhání 0% ČSN EN 479-2018

Odolnost proti nárazu 23°C a -10°C 10 J – pass ČSN EN 477

Průhyb při zatížení 250N 4,33 mm ČSN EN 15534-1

Průhyb při zatížení 250N po cyklickém namáhání vlhkostí 5,02 mm ČSN EN 15534-1

Obsah Kadmia >1 mg/kg

Teplotní roztažnost +30 až +80 °C 2,57*10-5 K-1

Tvrdost povrchu 91 N/mm2

Hustota 1,21-1,24 g/cm3

Tepelná vodivost 0,072 W/(m*K)




